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LED Drape Lite® 300

2 m

1,5 m

318 16

+
2 m

1,5 m

Drape Lite®
    |    Rubber 230 V

max. 12 Vorhänge koppelbar

siehe Seite 28

– QuickFix™ Outdoor+ kompatibel

– kein Power Supply notwendig

– hohe Leuchtkraft

– koppel- und erweiterbar

– Stränge austauschbar

– Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

019-329
019-905 Ersatzstrang 1.5 m

019-330
019-906 Ersatzstrang 1.5 m

019-339
019-909 Ersatzstrang 1.5 m

019-431
019-901 Ersatzstrang 1.5 m

019-335
019-903 Ersatzstrang 

1.5 m

019-430
019-900 Ersatzstrang 

1.5 m

019-338
019-908 Ersatzstrang 

1.5 m

019-423
019-902 Ersatzstrang 

1.5 m

019-373
019-904 Ersatzstrang 1.5 m

019-374
019-907 Ersatzstrang 

1.5 m

Dimension: 2 m x 1.5 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 15

Länge pro Strang: 1.50 m

220-240 V, 35 W, LED: 300

2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

Blitz-LED pro Segment: 2
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2 m

3 m

2 m

3 m

Drape Lite®
    |    Rubber 230 V

LED Drape Lite® 600

218 16

+

max. 12 Vorhänge koppelbar

– QuickFix™ Outdoor+ kompatibel

– kein Power Supply notwendig

– hohe Leuchtkraft

– koppel- und erweiterbar

– Stränge austauschbar

– Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

Blitz-LED pro Segment: 4

019-331
019-915 Ersatzstrang 3.0 m

019-332
019-916 Ersatzstrang 3.0 m

019-341
019-918 Ersatzstrang 3.0 m

019-433
019-911 Ersatzstrang 3.0 m

019-336
019-913 Ersatzstrang 3.0 m

019-432
019-910 Ersatzstrang 3.0 m

019-340
019-917 Ersatzstrang 3.0 m

019-434
019-912 Ersatzstrang 3.0 m

019-378
019-914 Ersatzstrang 3.0 m

Dimension: 2 m x 3 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 30

Länge pro Strang: 3.00 m

220-240 V, 35 W, LED: 600

2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

siehe Seite 28
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6 m

2 mLED Drape Lite® 1200

Universal Mounting Track

Spare-Pin for Mounting Track

1

3

2

1

2

2,08 m

1

2

3

10

136 32

Endcap-set for Drape Lite®

015-361

10
5

015-367

Drape Lite®
    |    Rubber 230 V

LED QuickFix™ Main Connector

100 cm 50 cmEU UK CH AU 

001-011 001-013 001-015 001-017

001-012 001-014 001-016 001-018

30
5220
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NEW!
max. 6 Vorhänge koppelbar

014-855
Länge: 2.08 m 

Produkt für Drape Lite®,  

Divider und E14 String Lite®

Alu-Schiene 

Fixierungsstange mit Kabelbinder 

Kunststoffbolzen

siehe Seite 28

2x transparente Verschlusskappe für 

Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor

2x Schrumpfschlauch transparent, 

weiß und schwarz

2x Dichtring

– QuickFix™ Outdoor+ kompatibel

– kein Power Supply notwendig

– hohe Leuchtkraft

– koppel- und erweiterbar

– Stränge austauschbar

– Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar

siehe Seite 28

019-333
019-919 Ersatzstrang 6.0 m

019-334
019-921 Ersatzstrang 6.0 m

019-441
019-922 Ersatzstrang 6.0 m

019-337
019-920 Ersatzstrang 6.0 m

Dimension: 2 m x 6 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 60

Länge pro Strang: 6.00 m

220-240 V, 70 W, LED: 1200

1 Segment = 1 Serie
ohne Netzstecker

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)
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IP 67
36 V

36 V

Drape Lite®
    |     Transparent  PVC 36 V

36V LED Drape Lite® 200

+

2 m

1,5 m

1 m 1 m

2 m

1 m

1 m 1 m

38 32.5

2 m

1,5 m

1 m 1 m

029-004

029-003

029-112

029-052

36V LED Drape Lite® 140

029-128

029-129

36 32.5

siehe Seite 76

siehe Seite 76

Blitz-LED pro Segment: 1

max. 6 Vorhänge koppelbar

– QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel

– Power Supply erforderlich

– koppel- und erweiterbar

– Segmente austauschbar

max. 6 Vorhänge koppelbar

Dimension: 2 m x 1.5 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 10

Länge pro Strang: 1.50 m

36 V, 7.2 W, LED: 200

Dimension: 2 m x 1 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 7

Länge pro Strang: 1.00 m

36 V, 5 W, LED: 140

transparentes 
Kabel
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IP 67
36 V

36 V

Drape Lite®
    |     Transparent  PVC 36 V

36V LED Drape Lite® 800

029-069

029-070

132 100

6 m

0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m

2 m

36V LED Drape Lite® 400

36V LED Drape Lite® 600

029-067

029-139

029-068

029-140

2 m

1 m 1 m

3 m

2 m

1 m 1 m

4,5 m

2

216 50

24 75

siehe Seite 76

max. 2 Vorhänge koppelbar

siehe Seite 76

siehe Seite 76

max. 4 Vorhänge koppelbar

max. 2 Vorhänge koppelbar

Dimension: 2 m x 3 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 20

Länge pro Strang: 3.00 m

36 V, 14.4 W, LED: 400

Dimension: 2 m x 6 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 40

Länge pro Strang: 6.00 m

36 V, 28.8 W, LED: 800

Dimension: 2 m x 4.5 m

Anzahl der Stränge: 20

Lampen pro Strang: 30

Länge pro Strang: 4.50 m

36 V, 21.6 W, LED: 600

– QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel

– Power Supply erforderlich

– koppel- und erweiterbar

– Segmente austauschbar

transparentes 
Kabel
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