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HALLENPENDELLEUCHTE

tempLED RayLite Pro
75 | 100 | 120 | 145 | 180 | 200 | 240 | 300

HALLENLEUCHTEN
Unser Kunde
Stadthalle Bremen



energieeffizientes Konstant-
stromnetzteil mit serienmäßiger

DALI-Dimmung und optionaler
Konstantlichtstromregelung (CLO)

modularer Gesamtaufbau mit
austausch- und ersetzbaren
Hauptkomponenten

leistungsstarker und staub-
durchlässiger Aluminium-

druckgusskühlkörper stabiles und pulverbeschich-
tetes Leuchtengehäuse

Druckausgleichsmembran
gegen Kondenswasserbildung

zwei langlebige und leucht-
starke LED-Lichtfelder

nach Standard IK08 stoßfeste und UV-beständige 
Hochleistungslichtlenkungsoptiken mit vier 

praxisgerechten Abstrahlwinkeln

Systemeffizienz bis 
zu 170 Lumen pro Watt

Power Factor
Correction

optional

IP 65

bis  zu
170 lm/W

Ra > 80 
4.000 K
5.000 K

IK08

UV

optionale Steuerungs- 
und Sicherheitssysteme:

Flexible Montage-
möglichkeiten

Lichtverteilungskurven tempLED RayLite Pro

0°15° 15° 30°30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

75 | 100 | 120 | 145 | 180 | 200 | 240 | 300

0°15° 15° 30°30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

0°15° 15° 30°30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

50/100 Grad asymmetrisch
RayLite Pro 75 - 180

60 Grad symmetrisch
RayLite Pro 75 - 300

90 Grad symmetrisch
RayLite Pro 75 - 300

0°15° 15° 30°30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

120 Grad symmetrisch
RayLite Pro 75 - 180



Ansichten tempLED RayLite Pro
75 | 100 | 120 | 145 | 180

Abmessungen tempLED RayLite Pro
75 | 100 | 120 | 145 | 180

Montagemöglichkeiten tempLED RayLite Pro
75 | 100 | 120 | 145 | 180 | 200 | 240 | 300

Pendelmontage

1 Verstellbereich bei Oberflächenmontage mit optionalem Deckenbügel: -45 bis +45 Grad.
² Verstellbereich bei Oberflächenmontage mit optionalem Wandbügel: 0 bis 90 Grad.

181 mm
116 mm

350 mm

350 mm

Seilmontage

200 | 240 | 300

Bügelmontage1,2 Stabmontage Mastmontage

nur RayLite Pro 75 - 180
Die Leuchtenhöhe inkl.

Deckenbügel beträgt 300 mm.

209 mm
144 mm

420 mm

420 mm

200 | 240 | 300



Allgemeine technische Daten
nach IEC, gleich für alle Leuchtentypen

Lichttechnische Eigenschaften:

Initialer Lichtstrom: ca. 12.750 bis ca. 51.000 Lumen

Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent

Initiale Systemeffizienz: bis zu 170 Lumen pro Watt

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 Kelvin | 5.000 Kelvin1

Initialer Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80

Initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM

Verfügbare symmetrische Abstrahlwinkel: 60 | 90 | 120 Grad

Verfügbare asymmetrische Abstrahlwinkel: 50 x 100 Grad

Fotobiologische Sicherheit: IEC/TR 62778: 0

Kompaktflimmergrad (CFD): 1 Prozent

Elektrotechnische Eigenschaften:

Spannungsversorgung AC: 90 bis 240 Volt2

Netzfrequenz: 50 / 60 Hertz

Spannungsversorgung DC: 127 bis 250 Volt3

Systemleistung: 75 bis 300 Watt

Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent

Leistungsfaktor: > 0,95

Überspannungsschutz: ja

Überhitzungsschutz: ja

Temperaturüberwachung: ja

Total Harmonic Distortion (THD): < 20 Prozent

ATEX - Temperaturklasse: T5

Tc - Temperatur: +89 Grad Celsius

Energietechnische Eigenschaften:

Gültig für alle tempLED RayLite Pro: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

Montagetechnische Informationen:

Serienmäßige Montagemöglichkeiten: Pendelmontage

Optionale Montagemöglichkeiten: Deckenbügel mit Verstellbereich -45 bis +45 Grad
Wandbügel mit Verstellbereich 0 bis 90 Grad
Seilmontage (nur tempLED RayLite Pro 75 - 180)
Stabmontage
Mastmontage

1 weitere Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.
2 Spannungsversorgung 249 bis 528 VAC - 50/60 Hz auf Anfrage erhältlich.
3 Spannungsversorgung 255 bis 500 VDC auf Anfrage erhältlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

5
Jahre 

Garantie

10
Jahre

Ersatzteil- 
garantie

in Vorbereitung

RoHS



Steuerungstechnische Eigenschaften:

Dimmung: DALI

Minimaler Dimmlevel: 10 Prozent

Konstantlichtstromregelung (CLO): optional

Steuerung über das Casambi-Netzwerk: optional

Notlicht-Modul: optional

Human Centric Lighting: auf Anfrage

Tageslichtsteuerung: optional über Casambi

Gehäusetechnische Eigenschaften:

Arbeitstemperaturbereich: –40 bis +50 Grad Celsius

Schutzart: IP 65

Stoßfestigkeitsgrad: IK08

Schutzklasse: I

D - Kennzeichen: ja

Druckausgleichsmembran: ja

Material des Leuchtengehäuses und des Kühlkörpers: Aluminiumdruckguss

Material der Lichtlenkungsoptik: stoßfestes und UV-beständiges Polycarbonat

Gehäusefarbe: Weißaluminium ähnlich RAL 90061

Gehäuseoberfläche: Pulverbeschichtung1

Zuleitungskabeltyp: H05RN-F 5G1

Zuleitungskabellänge: 200 Zentimeter

Zuleitungskabeleingang: Kabelverschraubung

Zuleitungskabelausführung: offenes Kabelende

Anzahl Zuleitungspole: 3 Netz / 2 DALI

Weitere Informationen:

Zertifikate: ENEC in Vorbereitung

Konformitäten: CE und RoHS

Lebensdauer (L70B10C1): ca. 100.000 Stunden

Lebensdauer (L90B10C1): ca. 50.000 Stunden

Vollgarantie: 5 Jahre2

Ersatzteilgarantie: 10 Jahre

Lieferumfang: Leuchte und Montagehaken für Pendelabhängung

1 optionale Gehäuseausführungen: Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.
2 gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehörartikel.

Logistische Informationen:

Leuchtentyp: RayLite Pro 75 | 100 | 120 | 145 RayLite Pro 180 RayLite Pro 200 | 240 | 300

Anzahl Leuchten pro Paket: 1 1 1

Anzahl Pakete pro Palette: 66 66 40

Nettogewicht pro Leuchte: 4.000 g 4.300 g 7.000 g

Bruttogewicht pro Paket: 4.500 g 4.800 g 7.800 g

Paketabmessungen L x B x H: 390 x 390 x 170 mm 390 x 390 x 170 mm 500 x 500 x 190 mm



   
 

tempLED RayLite Pro 75 - 60 RayLite Pro 75 - 90 RayLite Pro 75 - 120 RayLite Pro 75 - 50/100

Artikelnummer: 347064 347094 347024 347054

GTIN / EAN: 4260669190894 4260669190900 4260669190917 4260669190924

Initialer Lichtstrom: ca. 12.750 lm ca. 12.750 lm ca. 12.750 lm ca. 12.750 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 75 W 75 W 75 W 75 W

Stromaufnahme: 0,31 A 0,31 A 0,31 A 0,31 A

Max. Einschaltstrom: 50 A 50 A 50 A 50 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

75

   
 

tempLED RayLite Pro 75 - 60 RayLite Pro 75 - 90 RayLite Pro 75 - 120 RayLite Pro 75 - 50/100

Artikelnummer: 347065 347095 347025 347055

GTIN / EAN: 4260669190245 4260669190252 4260669190269 4260669190276

Initialer Lichtstrom: ca. 12.750 lm ca. 12.750 lm ca. 12.750 lm ca. 12.750 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 75 W 75 W 75 W 75 W

Stromaufnahme: 0,31 A 0,31 A 0,31 A 0,31 A

Max. Einschaltstrom: 50 A 50 A 50 A 50 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

75

   
 

tempLED RayLite Pro 100 - 60 RayLite Pro 100 - 90 RayLite Pro 100 - 120 RayLite Pro 100 - 50/100

Artikelnummer: 347164 347194 347124 347154

GTIN / EAN: 4260669190931 4260669190948 4260669190955 4260669190962

Initialer Lichtstrom: ca. 17.000 lm ca. 17.000 lm ca. 17.000 lm ca. 17.000 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 100 W 100 W 100 W 100 W

Stromaufnahme: 0,42 A 0,42 A 0,42 A 0,42 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

100



   
 

tempLED RayLite Pro 100 - 60 RayLite Pro 100 - 90 RayLite Pro 100 - 120 RayLite Pro 100 - 50/100

Artikelnummer: 347165 347195 347125 347155

GTIN / EAN: 4260669190283 4260669190290 4260669190306 4260669190373

Initialer Lichtstrom: ca. 17.000 lm ca. 17.000 lm ca. 17.000 lm ca. 17.000 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 100 W 100 W 100 W 100 W

Stromaufnahme: 0,42 A 0,42 A 0,42 A 0,42 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

100

   
 

tempLED RayLite Pro 120 - 60 RayLite Pro 120 - 90 RayLite Pro 120 - 120 RayLite Pro 120 - 50/100

Artikelnummer: 347264 347294 347224 347254

GTIN / EAN: 4260669190979 4260669190986 4260669190993 4260669191006

Initialer Lichtstrom: ca. 20.400 lm ca. 20.400 lm ca. 20.400 lm ca. 20.400 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 120 W 120 W 120 W 120 W

Stromaufnahme: 0,50 A 0,50 A 0,50 A 0,50 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

120

   
 

tempLED RayLite Pro 120 - 60 RayLite Pro 120 - 90 RayLite Pro 120 - 120 RayLite Pro 120 - 50/100

Artikelnummer: 347265 347295 347225 347255

GTIN / EAN: 4260669190320 4260669190337 4260669190344 4260669190351

Initialer Lichtstrom: ca. 20.400 lm ca. 20.400 lm ca. 20.400 lm ca. 20.400 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 120 W 120 W 120 W 120 W

Stromaufnahme: 0,50 A 0,50 A 0,50 A 0,50 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

120



   
 

tempLED RayLite Pro 145 - 60 RayLite Pro 145 - 90 RayLite Pro 145 - 120 RayLite Pro 145 - 50/100

Artikelnummer: 347364 347394 347324 347354

GTIN / EAN: 4260669191013 4260669191020 4260669191037 4260669191044

Initialer Lichtstrom: ca. 24.650 lm ca. 24.650 lm ca. 24.650 lm ca. 24.650 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 145 W 145 W 145 W 145 W

Stromaufnahme: 0,61 A 0,61 A 0,61 A 0,61 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

145

   
 

tempLED RayLite Pro 145 - 60 RayLite Pro 145 - 90 RayLite Pro 145 - 120 RayLite Pro 145 - 50/100

Artikelnummer: 347365 347395 347325 347355

GTIN / EAN: 4260669190368 4260669190375 4260669190382 4260669190399

Initialer Lichtstrom: ca. 24.650 lm ca. 24.650 lm ca. 24.650 lm ca. 24.650 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 145 W 145 W 145 W 145 W

Stromaufnahme: 0,61 A 0,61 A 0,61 A 0,61 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

145

   
 

tempLED RayLite Pro 180 - 60 RayLite Pro 180 - 90 RayLite Pro 180 - 120 RayLite Pro 180 - 50/100

Artikelnummer: 347464 347494 347424 347454

GTIN / EAN: 4260669191051 4260669191068 4260669191075 4260669191082

Initialer Lichtstrom: ca. 30.600 lm ca. 30.600 lm ca. 30.600 lm ca. 30.600 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 180 W 180 W 180 W 180 W

Stromaufnahme: 0,75 A 0,75 A 0,75 A 0,75 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

180



   
 

tempLED RayLite Pro 180 - 60 RayLite Pro 180 - 90 RayLite Pro 180 - 120 RayLite Pro 180 - 50/100

Artikelnummer: 347465 347495 347425 347455

GTIN / EAN: 4260669190405 4260669190412 4260669190429 4260669190436

Initialer Lichtstrom: ca. 30.600 lm ca. 30.600 lm ca. 30.600 lm ca. 30.600 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 120 Grad 50 x 100 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 180 W 180 W 180 W 180 W

Stromaufnahme: 0,75 A 0,75 A 0,75 A 0,75 A

Max. Einschaltstrom: 60 A 60 A 60 A 60 A

Abmessungen (Ø x H): 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm 350 x 181 mm

180

   
 

tempLED RayLite Pro 200 - 60 RayLite Pro 200 - 90 RayLite Pro 200 - 60 RayLite Pro 200 - 90

Artikelnummer: 347564 347594 347565 347595

GTIN / EAN: 4260669191099 4260669191105 4260669190443 4260669190450

Initialer Lichtstrom: ca. 34.000 lm ca. 34.000 lm ca. 34.000 lm ca. 34.000 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch symmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 60 Grad 90 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 200 W 200 W 200 W 200 W

Stromaufnahme: 0,83 A 0,83 A 0,83 A 0,83 A

Max. Einschaltstrom: 75 A 75 A 75 A 75 A

Abmessungen (Ø x H): 420 x 209 mm 420 x 209 mm 420 x 209 mm 420 x 209 mm

200

   
 

tempLED RayLite Pro 240 - 60 RayLite Pro 240 - 90 RayLite Pro 240 - 60 RayLite Pro 240 - 90

Artikelnummer: 347664 347694 347665 347695

GTIN / EAN: 4260669191112 4260669191129 4260669190467 4260669190474

Initialer Lichtstrom: ca. 40.800 lm ca. 40.800 lm ca. 40.800 lm ca. 40.800 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch symmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 60 Grad 90 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 240 W 240 W 240 W 240 W

Stromaufnahme: 1,00 A 1,00 A 1,00 A 1,00 A

Max. Einschaltstrom: 75 A 75 A 75 A 75 A

Abmessungen (Ø x H): 420 x 209 mm 420 x 209 mm 420 x 209 mm 420 x 209 mm

240



   
 

tempLED RayLite Pro 300 - 60 RayLite Pro 300 - 90 RayLite Pro 300 - 60 RayLite Pro 300 - 90

Artikelnummer: 347764 347794 347765 347795

GTIN / EAN: 4260669191136 4260669191143 4260669190481 4260669190498

Initialer Lichtstrom: ca. 51.000 lm ca. 51.000 lm ca. 51.000 lm ca. 51.000 lm

Initiale Systemeffizienz: ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W ca. 170 lm/W

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 4.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtverteilung: symmetrisch symmetrisch symmetrisch symmetrisch

Abstrahlwinkel: 60 Grad 90 Grad 60 Grad 90 Grad

Dimmung / Steuerung: DALI DALI DALI DALI

Systemleistung: 300 W 300 W 300 W 300 W

Stromaufnahme: 1,25 A 1,25 A 1,25 A 1,25 A

Max. Einschaltstrom: 70 A 70 A 70 A 70 A

Abmessungen (Ø x H): 420 x 209 mm 420 x 209 mm 420 x 209 mm 420 x 209 mm

300

tempLED Zubehörkatalog RayLite Pro Art.-Nr. GTIN / EAN

Deckenbügel nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
Material: Stahl, Ausführung: Pulverbeschichtung in weißaluminium ähnlich RAL 9006, 
Verstellbereich der Leuchte: -45 bis +45 Grad

932151 4260491846150

Deckenbügel nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
Material: Edelstahl, Ausführung: natur, Verstellbereich der Leuchte: -45 bis +45 Grad

932153 4260491846174

Deckenbügel nur passend für tempLED RayLite Pro 200 / 240 / 300
Material: Stahl, Ausführung: Pulverbeschichtung in weißaluminium ähnlich RAL 9006, 
Verstellbereich der Leuchte: -45 bis +45 Grad

932152 4260491846167

Deckenbügel nur passend für tempLED RayLite Pro 200 / 240 / 300
Material: Edelstahl, Ausführung: natur, Verstellbereich der Leuchte: -45 bis +45 Grad

932154 4260491846181

Wandbügel nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
Material: Edelstahl, Ausführung: natur, Verstellbereich der Leuchte: 0 bis 90 Grad

934041 4260669194335

Wandbügel nur passend für tempLED RayLite Pro 200 / 240 / 300
Material: Edelstahl, Ausführung: natur, Verstellbereich der Leuchte: 0 bis 90 Grad

934042 4260669194342

Seilabhängung nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
4-Punkt-System, Material: Stahl, Ausführung: natur, 
maximale Abhängehöhe: 700 mm

932161 4260491846259

Masthalter
Aufsatz für die Installation der tempLED RayLite Pro auf Masten, Material: Stahl, 
Ausführung: Pulverbeschichtung in weißaluminium ähnlich RAL 9006,  Zopfmaß: 60 mm

932165 4260491845297



tempLED Zubehörkatalog RayLite Pro Art.-Nr. GTIN / EAN

Halterohr 
für Stabmontage oder indirekte Beleuchtungsinstallationen, Material: Stahl, 
Ausführung: Pulverbeschichtung in weißaluminium ähnlich RAL 9006, Länge: 100 cm

932162 4260491846266

Halterohr 
für Stabmontage oder indirekte Beleuchtungsinstallationen, Material: Stahl, 
Ausführung: Pulverbeschichtung in weißaluminium ähnlich RAL 9006, Länge: 150 cm

932163 4260491846273

Halterohr 
für Stabmontage oder indirekte Beleuchtungsinstallationen, Material: Stahl, 
Ausführung: Pulverbeschichtung in weißaluminium ähnlich RAL 9006, Länge: 200 cm

932164 4260491846280

Reflektor nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
Material: bruchsicheres und stoßfestes Polycarbonat, Ausführung: Lichtlenkungsprisma

932155 4260491846198

Reflektor nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
Material: Aluminium, Ausführung: natur

932168 4260491846327

Reflektor nur passend für tempLED RayLite Pro 200 / 240 / 300
Material: Aluminium, Ausführung: natur

932169 4260491846334

Schuko-Stecker
3-poliger Schukostecker in der Schutzart IP 44, Farbe: schwarz,
fertig am Kombikabel der Leuchte montiert

945400 4260491842251

Kabelverlängerung Kombikabel
Verlängerung des 5-poligen Kombikabels der Leuchte auf bis zu 10 Meter

933499 4260491849687

Wieland-Steckverbinder RST 20i5
5-poliges Buchsenteil, Codierfarbe: türkisblau, 250 V, 20 A, mit Schutzleiter,
für Leitungsdurchmesser 6 bis 10 Milimeter

945430 4260491842329

Wieland-Steckverbinder RST 20i5
5-poliger Steckerteil, Codierfarbe: türkisblau, 250 V, 20 A, mit Schutzleiter,
fertig am Kombikabel der Leuchte montiert

945431 4260491842336

Casambi-Steuerungsmodul nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
zur Einbindung in und Steuerung der Leuchte über das Casambi-Netzwerk, 
fertig an der Leuchte montiert

934179 4260669198166

Casambi-Steuerungsmodul nur passend für tempLED RayLite Pro 200 / 240 / 300
zur Einbindung in und Steuerung der Leuchte über das Casambi-Netzwerk, 
fertig an der Leuchte montiert

934180 4260669198173

Notlicht-Modul nur passend für tempLED RayLite Pro 75 / 100 / 120 / 145 / 180
mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige 
des Funktionsstatus, Akkutyp: LiFePO4, Laufzeit wahlweise ca. 1 Stunde mit einer Ausgangsleis-
tung von ca. 6 Watt oder ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. 3 Watt, Wiederauflade-
zeit: ca. 24 Stunden, fertig an der Leuchte montiert

932277 4260745230216

Notlicht-Modul nur passend für tempLED RayLite Pro 200 / 240 / 300
mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige 
des Funktionsstatus, Akkutyp: LiFePO4, Laufzeit wahlweise ca. 1 Stunde mit einer Ausgangsleis-
tung von ca. 6 Watt oder ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. 3 Watt, Wiederauflade-
zeit: ca. 24 Stunden, fertig an der Leuchte montiert

932278 4260745230223 


